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МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ 
забудови земельної ділянки 
Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул.Садовій в 

м. Миргороді Полтавської області.
_______________________________________________________________________
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Замовник:  Обласне комунальне виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Миргородводоканал»        
1. Вид об’єкта містобудування – реконструкція
2. Протяжність ділянки – 368,0 м.
3.             Граничний відсоток забудови земельної ділянки – -
4.             Гранична щільність забудови земельної ділянки –м2 кор.пл./1 Га                         (відповідно до ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»). – -
5.             Гранична висота споруди – -
6.             Мінімальні відступи будівлі / споруди від меж земельної ділянки – (відповідно до ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди») – -
7.             Мінімальні відступи будівлі / споруди від червоних ліній – -(відповідно до ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди») .
8.             Мінімальні відступи від будівлі до суміжних будівель / споруд – (відповідно до ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень») – -
9.             Інші планувальні обмеження : 
· екологічні та санітарні норми;

-     дотримання вимог ДБН В 3.2-2-2009 «Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва».
10. Вимоги до організації під’їздів до будівлі / споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів : - 
11. Вимоги до організації виїздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури: -
2
12 .          Особливі умови ( за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади -  з посиланням на дату і номер документа) щодо:

12.1  благоустрою та озеленення земельної ділянки: розробити комплексний благоустрій території,  передбачивши : 
· відновлення порушеного благоустрою прилеглих територій.
12.2  малих архітектурних форм : -
12.3  елементів зовнішньої реклами : -
12.4  використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху – -                                                   
12.5 розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень –-
12.6   опорядження будівлі / споруди ( колір та матеріал фасаду тощо):-
12.7  можливості зміни функціонального призначення об’єкта: умови зміни його окремих елементів чи об’ємно-планувального та / або об’ємно-просторового рішення в цілому – при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, капітальний ремонт будівлі / споруди -

Без зміни  цільового призначення – реконструкція шляхом заміни труби чавунної д.150 мм на трубу поліетиленову д. 110 мм, згідно ДСТУ Б.В.2.7-151:2008.
13.  
Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови - -
14.   
Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу «Інженерно-технічні  заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» - -
15.   
Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки  --
16.   
Перелік юридичних осіб ( підприємств, установ, організацій ), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту: 
Проектом передбачити забезпечення об’єкта та прилеглої території необхідним інженерним обладнанням у відповідності з ТУ інженерних служб. 
· Миргородська РайСЕС.
Містобудівні умови і обмеження чинні до завершення будівництва об’єкта.

Керуюча справами виконавчого комітету

                       Н.О.Гирка

